
Zalety:

	  �Kompatybilny z dowolnym modułem RF terminala 
SatPack COBALT (pasma: X, Ku, Ka).

	  �W połączeniu z serią rozwiązań walizkowych 
TacNet400 pozwala na zbudowanie niezależnego 
stanowiska dowodzenia.

	  �Zapewnia zasilanie modułu RF terminala. 

	  �Umożliwia wykorzystanie zasilacza będącego na 
wyposażeniu SatPack COBALT lub dedykowanego 
w wersji AC lub Ultra.

	  �Umożliwia monitorowanie kluczowych parametrów 
RFT i LNB (monitorowanie parametrów 
modemu możliwe podczas współpracy z walizką 
TacNet400S).

Wspomaganie naprowadzania:

	  �Wbudowany intuicyjny algorytm wsparcia 
pozycjonowania anteny (z wykorzystaniem sygnału 
Beacon satelity lub sygnału DVB-S).

	  �W zestawie z TacNet400S umożliwia pozycjonowanie  
anteny z wykorzystaniem sygnału stacji master 
modemu.

	  �Zaimplementowana Baza satelitów definiowanych 
przez użytkownika.

	  �Umożliwia podgląd sygnału Rx.

	  �Automatyczne wykrywanie lokalizacji 
z możliwością ręcznego wprowadzania 
współrzędnych.

Adapter terminala  
SatPack COBALT 

ONYX

Unikalne, elastyczne rozszerzenie 

dedykowane terminalom z linii SatPack 

COBALT, umożliwiające podłączenie 

dowolnego modemu satelitarnego 

za pomocą interfejsu L-Band, przy 

jednoczesnym zachowaniu funkcji 

wsparcia wizowania anteny. Dzięki 

swoim niewielkim rozmiarom i niskiej 

wadze, rozszerzenie ONYX staje się 

praktycznym urządzeniem, które 

gwarantuje wysoką elastyczność 

i  niezawodną komunikację w  każdej 

sytuacji taktycznej.

Możliwość dołączenia  
dowolnego modemu  

za pomocą interfejsu L-Band.

W połączeniu z serią rozwiązań 
walizkowych TacNet400 pozwala 

na zbudowanie niezależnego 
stanowiska dowodzenia. 

Konstrukcja spełniająca wymagania norm 
wojskowych i cywilnych, w tym standard IP65.



ONYX – specyfikacja techniczna 
Funkcjonalności  

Standardowe

Kompatybilność z rodziną terminali SatPack COBALT

Wspomaganie ręcznego naprowadzania anteny

Wbudowany odbiornik GPS

Wbudowany odbiornik sygnału Beacon

Możliwość monitorowania kluczowych parametrów  RFT i LNB

Obsługiwane języki: polski, angielski, ukraiński

Opcjonalne

Wspomaganie naprowadzania na sygnał DVB-S

Wspomaganie naprowadzania na sygnał modemu

Wbudowane precyzyjne źródło sygnału referencyjnego 10 MHz

Możliwość monitorowania parametrów modemu  
(w połączeniu z walizką TacNet400S)

Zasilanie

AC (sieciowe) 80–240 VAC, 45–63 Hz

DC 12–36 V 

Akumulatory BB-2590 (z opcją ładowania)

Parametry mechaniczne  

Wymiary 11,7 cm x 21,4 cm x 8,7 cm

Waga 1,4 kg

Parametry środowiskowe   

Zgodność ze standardami MIL-STD 810

Zakres temperatur pracy -30 °C–50 °C

Zakres temperatur przechowywania -40 °C–60 °C

Klasa szczelności IP IP65

System montażu Za pomocą zatrzasków, bez użycia narzędzi
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Topologia systemu: 
Możliwość dołączenia 
dowolnego modemu 
satelitarnego, 
również typu RACK, 
z wykorzystaniem 
wyłącznie interfejsu 
L-Band.


